
ソニックエスパーＲＢＳ
レジンコンクリート製マンホールの曲げ強度を測定

超音波を用いて非破壊により短時間で曲げ強度の測定が可能です。

機能をレジンマンホールの曲げ強度推定に特化したため、煩雑な操作が不要です。

測定時のサポートをソフトが行うことにより、容易に扱える装置です。

主な特長

製品情報は裏面になります。

非破壊で曲げ強度推定が可能

超音波測定で曲げ強度の算出をするため、非破壊かつ短時間で測定が可能で

す。

ア ル ビ ス

レジンマンホールの曲げ強度推定に特化

レジンマンホールの曲げ強度推定に特化したため、複雑な操作が不要となり、現

地で即座に曲げ強度の推定が可能です。

タブレット化により操作性アップ

タブレットＰＣの採用によりＰＣ操作と探触子操作を同時に行うことが可能です。



主な特長

タブレットＰＣ W２７０×D１９０×H２０【㎜】

本体装置 W１０４×D２２５×H４６【㎜】

タブレットＰＣ １．２３【ｋｇ】

本体装置 ０．７９【ｋｇ】

印 加 電 圧 １５、３０、６０、１２０、２４０、４８０、６００【Ｖ】

探 触 子 測 定 間 隔

対 象 マ ン ホ ー ル レジンコンクリート製

直線型３号、直線型３号改築
直線型４号、直線型４号改築
直線型５号、直線型５号改築
分岐Ｌ型４号

外 形 寸 法

重 量

４０、７０、１００、１３０、１６０【㎜】

お問い合わせ先

http ://www .a irec .co.jp
（2022.05）

アイレック技建株式会社

東日本営業本部 第一事業部 TEL：03-3845-8187 FAX：03-3845-8190

〒111-0034東京都台東区雷門1-4-4ネクストサイト浅草ビル 6F

商品仕様
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データ名：20201209_石川県_内灘_鶴ヶ丘線_26_S3_D面

建設年度

曲げ強度

判定基準

合否

1999年度(平成11年度)

11.5Mpa

曲げ強度≧6.0Mpa

○

ソフトウェアが

測定サポート

測定後即座に

評価判定

ソフトが測定をサポート

わかりやすいインターフェースで操作を単純化することに

より、技術者でなくてもスムーズに操作が可能です。

自動で測定に適した電圧に変更し、測定時に適切な受信

波形を取得できるようにソフトウェアでサポートします。

報告書作成も容易

解析作業が不要でボタン一つで結果が出ます。

また、報告書添付用データもすぐに保存可能です。

ワンクリックで

評価判定！


